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PODKLADY

Mapové podklady:

- zakladni mapa CR M 1 : 50000,

- zékladni mapa CR M 1 : 10000,

- statni mapa odvozena M 1 : 5000,

- katastralni mapa M 1 : 2000, format .dgn, mapa BPEJ

- silni¢ni mapa CR M 1 : 50000,

- zakladni vodohosgodarska mapa CR M 1 : 50000,

- turistickd mapa KCT Podfipsko M 1 : 50000,

Indikaéni skica - r. 1840 (Narodni archiv CR),

Cykloatlas Cesko 1:100000,

UP velkého uzemniho celku Prazského regionu (M. Kérner - AURS s.r.o.),

Informace Ufadu pro civilni letectvi CR,

Soubor informaci Obecniho ttadu Blevice (napf. inZenyrské sité, demografické Gdaje, obc¢anska
vybavenost, rekreace....),

Viypis udajl z katastru nemovitosti (Katastralni ufad Kladno),

Mapy radonového indexu (Ceska geologicka sluzba),

Podklady spoleénosti CGS - Geofond, Praha,

OPRL - webové stranky UHUL Brandys nad Labem

Historické mapy obci a pozemkové Upravy v Ceskych zemich (J. Podzimkova, MZ CR, 1994),
Kladno - generel USES (1995), Generel mistniho systému ekologické stablllty (Hydropro;ekt a.s.)
Podklady spolecnosti SV a.s. - Kladno,

Informace Magistratu mésta Kladno - odbor Zivotniho prostiedi,

Viysledky konzultace na pfislusném useku pamatkové péce (Magistrat mésta Kladno),

Podklady Zemédélské vodohospodaiské spravy, Pracovisté Kladno,

Podklady spole¢nosti Stfedoceskéa energetickd a.s., PS Kladno,

Obecné zavazna vyhlaska obce Blevice ¢.1 o nakladani s komunalnim odpadem a se stavebnim
odpadem,

Podklady a informace Narodniho pamatkového tstavu - Gzemni odborné pracovisté stiednich Cech v
Praze,

Podklady Stedoceské plynarenské, a.s. Kladno,

Podklady spole¢nosti CESKY TELECOM, a.s., pracovisté Mélnik,

Uzemné - technicky podklad: nadreglonalnl a regionalni USES CR (1997),

Informace spole¢nosti AGROBOS s.r.o. Slatina,
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Program rozvoje vodovodi a kanalizaci Stfedoceského kraje,

Z. Neuh&uslovd, 1998: Mapa potencialni pfirozené vegetace CR,

Podklady VUSS Litoméfice,

Méstské inzenyrstvi | - Il (P. Srytr, 1998 - 2001),

Podklady spolecnostl Ceské radiokomunikace a.s.,

Pozemkové Gpravy (F.Jonds a kol.),

Véstnik MZP CR (roénik 1996, ¢astka 4),

Retrospektivni lexikon obci CSSR 1850- 1970, I a Il dil,

Statistické lexikony obci CR 1980, 1992,

Internetové stranky CSU, 2006,
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Kanalizace, COV Blevice (studie proveditelnosti 6/2007 - ing. Hanus3).



OBSAH TEXTOVE CASTI ODUVODNENI:

a) Vyhodnoceni koordinace vyuzZivani izemi z hlediska SirSich vztahii v izemi véetné souladu s
uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

- Soulad s politikou tzemniho rozvoje
Redené uzemi se nachazi mimo rozvojové oblasti a osy a mimo oblasti se specifickymi hodnotami a
problémy. Rovnéz feSenym Gizemim neprochazeji koridory dopravni a technické infrastruktury
mezindrodniho a republikového vyznamu.
Uzemni plan respektuje republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
tzemi.

- Soulad s uzemné plédnovaci dokumentaci vydanou krajem
Z hlediska nadfazené izemné planovaci dokumentace je zavazny UP velkého tizemniho celku
Prazského regionu. Dle tohoto dokumentu vyplyva pro fesené uzemi respektovat:
- stavajici silnici Ill. tidy,
- stavajici poddolovana tzemi,
- stavajici hlavni RR trasu.
Jedna se o stavajici limity vyuZiti Gzemi, které jsou tzemnim planem respektovany.

- Sirdi vztahy - postaveni obce v systému osidleni
Obec Blevice (cca 286 obyv.) lezi ve vychodni okrajové ¢asti okresu Kladno, 5 km jihozdpadné od
Kralup nad Vltavou a 12 km severovychodné od Kladna (uvedeny vzdalenosti vzdusnou trasou). Obec
je tvofena jedinym sidelnim Utvarem (Blevice). Celkova vyméra tizemi obce - katastralni tzemi
Blevice ¢ini 424,3145 ha. Vlastni sidlo je umisténo mimo hlavni rozvojové osy, z hlediska ekonomiky
se projevuji tradi¢ni vazby na sidla stfediskového vyznamu. Zakladnim krajinotvornym ¢initelem je
zemédélstvi a lesni hospodafistvi. Vétsi ¢ast uzemi je ovlivnéna byvalou hornickou cinnosti (dobyvky
uhli).

V blizkém dosahu od feSeného Gizemi jsou rozmistény vyznamné cile turistiky a rekreace
(pfirodni park Okoli Okofte, udoli Zdkolanského potoka - timto tzemim je rovnéz vedena sit stavajicich

cyklotras).

- Redené Gzemi sousedi s obcemi (vie Stfedocesky kraj, okres Kladno):
obec katastralni tzemi
Otvovice Otvovice
Zékolany Trnény Ujezd u Zakolan
Kole¢ Kole¢
Slatina Slatina u Velvar

- Sir3i dopravni vztahy,
Obec Blevice lezi necelych 15 km severozapadné od hranic hlavniho mésta ve vyseci tzemi mezi
trasou rychlostni silnice RI/7 a trasou silnice 11/101 propojujici Kladno a Kralupy nad Vitavou. Z
hlediska SirSich dopravnich vztah( Ize konstatovat, ze obec je prakticky pIné obsluhovana prostiedky
silni¢ni automobilové dopravy. Pateini komunikaéni trasou SirSiho spadového tzemi je silnice RI/7
budovana v osmdesatych letech minulého stoleti v parametrech rychlostni silnice v nové stopé v
obchvatové poloze viici zastavénému uzemi. Sirdi spadové uzemi je k trase rychlostni silnice RI/7
pfipojeno prostiednictvim silnice 11/101 a dalSich navazujicich silnic IlI. tfidy.
Necelé dva km jizné mimo vlastni katastralni uzemi obce Blevice, v prostoru obce Zakolany, se kfizi
dvé zeleznic¢ni traté a to trat ¢. 093 Kladno - Kralupy nad Vitavou s trati ¢. 121 Hostivice - Podlesin.
Na trati €. 121 je v3ak doprava toho ¢asu zastavena a tak se v ramci zajisténi dopravni obsluznosti
neuplatriuje. Ostatni dopravni obory nejsou v feSeném Uzemi zastoupeny a ani do vyhledu nejsou
predpoklady pro jejich zapojeni do systému dopravni obsluhy tizemi.

- Siri vztahy technické infrastruktury
Resenym Gzemim neprochazi nadiazené koridory technické infrastruktury ani nejsou navrhovany (v
ramci nadfazené dokumentace). Navaznost liniovych staveb na hranici feSeného tzemi je patrna z
vykresové ¢asti dokumentace.
- Zasobovani pitnou vodou:
Obec Blevice (230 - 255 m n.m.) je nové od roku 2003 zadsobena pitnou vodou z vefejného
vodovodu. Vodovod v obci je soucasti skupinového vodovodu KSKM (Kladno -Slany -Kralupy -Mélnik).
Z fadu VDJ Kozinec - VDJ Bustéhrad pies obec Kole¢ je prostiednictvim cerpaci stanice zasobovéan
zemni vodojem Blevice 2x25m3 (min.hladina 283,0 m n.m./max. hladina 288,0 m n.m.). Z tohoto
vodojemu je obec zdsobovana gravita¢né. Vlastni rozvodna sit pokryva prakticky celé uzemi Blevic,
distribu¢ni vodovodni fady jsou rozvedeny po celém sidle.
- Zasobovani zemnim plynem:
Obec je od srpna roku 2004 zasobovéna zemnim plynem prostfednictvim stfedotlakého
plynovodniho fadu (navazuje na stl plynovodni sit sousedni obce Zakolany). Ta je napajena pies
plynovou regulaéni stanici v Otvovicich z VTL plynovodu DN 100.
- Zasobovani elektrickou energii:
Patefi rozvodného systému je venkovni vedeni VN 22 kV, sméfované do jedné distribu¢ni zdéné TS -
Blevice “Obec” (€. 234737).
- Telekomunikace:
Mistni telekomunikaéni sit v obci je pfipojena k uzlovému telekomunika¢nimu obvodu Mélnik .
Rozvody telekomunikaénich vedeni v obci byly v r.1998 letech pIné kabelizovany (podzemni
kabelové vedeni) - napojeni na MTS ze sousedni obce Zakolany.

- Sirdi vztahy USES a dal3ich pfirodnich systéma
Navrh systému USES vychazi z generelu zpracovaného v ramci 3iriho uzemi okresu Kladno. Pfi
vymezeni USES byla zajisténa navaznost USES pies hranice feseného tGzemi dle podkladu uzemnich
plant sousednich obci Otvovice a Slatina. Obec Zakolany v soucasnosti zpracovava tuzemni plan a
navaznost biokoridor( byla zpracovateli USES - UP Zakolany pfedana.
Pfirodni systémy jako ptaci oblasti ¢i evropsky vyznamné lokality do feSeného Gzemi nezasahuiji.

b) Udaje o splnéni pokynii pro zpracovani navrhu (souborného stanoviska)

Z hlediska Ministerstva zemédélstvi - Pozemkového ufadu Kladno:

“Pfi pofizovani UP je tieba zachovat pfistupy na stavajici zemédélsky obhospodaifované pozemky,
zejména v lokalitdch navazujici na zastavénou ¢ést obce. U téchto lokalit by bylo Zédouci, aby grafické
¢asti tzemné planovaci dokumentace byly shodné se stavem v katastru nemovitosti, zejména ve
vnéjsich ¢astech od vnitini zastavby obce, které jsou dotéeny izemnim plédnem.”

Podminka zachovat pfistupy na stavajici zemédélsky obhospodafované pozemky je uzemnim planem
spInéna. Uzemnim plan je zpracovan na podkladu katastralni mapy (vzhledem k pfehlednosti nejsou v
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grafické ¢asti uvedena cisla pozemkovych a stavebnich parcel).

Z hlediska Hasi¢ského zdchranného sboru Stiedoceského kraje se sidlem v Kladné:

.) “Dopravni obsluznost v rozvojovych lokalitach musi umoznit pfistup pozérni techniky. Jiz

ve fazi uzemniho plénovani je tfeba vymezit dostate¢né velké plochy pro obsluziné

komunikace a obratisté”.

Vsechny lokality pro vystavbu jsou dopravné pfistupné ze stavajicich ploch vefejného prostranstuvi.
Uzemnim pldnem jsou vymezeny zastavitelné plochy, kde navrieny zpGsob vyuziti umoZfiuje
vystavbu dopravni infrastruktury. Podrobnéjsi feseni bude obsazeno az v navazujici dokumentaci.
Podminkou pro rozhodovani v nejvétsi zastavitelné plose Z2 je tizemni studie, kde bude proveden
navrh dopravni obsluhy jednotlivych stavebnich pozemkd.

)" v souladu s § 20 vyhlasky ¢.380/2002 Sb., se plochy pro zabezpeceni pozadavkd CO

zapracuji i do grafické &asti UP (postacujici je format A4)".

Tato pfiloha byla zapracovana do ¢asti odGivodnéni UP.

Upravy vyplyvajici ze sou¢asné platného stavebniho zékona

Navrh UP byl upraven ve smyslu soucasné platnych pravnich pfedpist. Z toho divodu byly rovnéz
zménéno oznaceni lokalit s navrhovanou zménou funkéniho vyuziti (dfive rozvojové lokality (R), nyni
zastavitelné (Z) a piestavbové (P) plochy).

Hlavni zastavitelna plocha jiz neni navrhem ¢lenéna na dil¢i funkéni vyuziti - podminkou pro
rozhodovani v zastavitelné plose Z2 je Uzemni studie.

Vzhledem k v soucasnosti rozpracované studii proveditelnosti fe3eni odkanalizovani obce nebylo
konkrétni trasovani fadd splaskové oddilné kanalizace zafazeno do navrhu UP (jako zavazné), ale
zafazeno do casti oddvodnéni - jako smérné.

Nad ramec zadéni byla do navrhu UP za¢lenéna krajinotvorna opatfeni - obnova cest v krajiné veetné
liniové doprovodné zelené.

Komplexni zd{ivodnéni pfijatého feSeni a vybrané varianty

Zdavodnéni vybrané varianty
V zadani izemniho planu obce Blevice nebyly stanoveny situace, které by vyzadovaly rozhodnuti
o vybéru jedné varianty nebo alternativy feseni.

Zdavodnéni stanoveni plochy s jinym zpiisobem vyuiiti, neZ je stanoveno ve vyhlasce o obecnych
pozadavcich na vyuZivani uzemi

Uzemnim planem byly vymezeny plochy sidelni zelené (déle podrobnéji ¢lenéné) - podminky pro
tyto plochy zarucuji jejich ochranu pied zastavénim. Z hlediska dalsiho rozvoje obce je nutno tizemné
chrénit nezastavéné pohledové exponované navrsi v sousedstvi Zidovského hibitova.

Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného tizemi a potieba vymezeni zastavitelnych ploch

- Zastavéné uzemi je ucelné vyuZito s vyjimkou ploch navrienych izemnim planem k pfestavbé
(plochy dnes nevyuzivané - zbofenisté).

- S ohledem na déle uvedené jsou navrzeny zastavitelné plochy Z1, Z2, Z4. Plocha Z2 byla oproti
konceptu rozsifena na zékladé pozadavku vlastnika pozemku, uplatnéného v pribéhu praci na navrhu
UP. Plocha Z3 je legalizaci stavajicich staveb.

- Plochy Z4 a 72 byly na zakladé vysledka projednavani navrhu UP rozsifeny (Z4 - rozsifeni z dGvodu
legalizace stavajici stavby umisténé na pozemkové parcele ¢. 103/7).

Vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj uzemi
Je mozno konstatovat, Ze izemnim planem Blevice jsou sledovany cile a tkoly izemniho plénovani
ve smyslu § 18 a 19 zédkona ¢.183/2006 Sb.

Obyvatelstvo, bydleni

Nepfilis pfiznivy demograficky vyvoj poctu obyvatel v obci odpovida celkovym urbanizaé¢nim trendiim
(pokles podilu obyvatel bydlicich v obcich v 60. - konec 20. stol.) i demografickému vyvoji CR.

V obdobi 2001 - 2005 je mozno sledovat stagnaci popula¢ni kfivky - v soucasnosti v obci trvale zZije
283 obyvatel. Podobnd je i situace je ve statistickych udajich tykajicich se domovniho a bytového
fondu. Dnes je cca 10% domovniho fondu je vyuzivano k rekreaci (chalupateni).

SloZeni obyvatelstva podle pohlavi a véku - stav k 1.7.2004
Blevice (koéd obce 532100):

trvale z toho vékova skupina:

bydl. obyv.:  Zeny: 0-14 15-59 (+60)

286 149 47 175 64

Domovni a bytovy fond k 1.3.2001

Blevice (kod obce 532100):

domy z toho obydlené obydlené obydlené

uhrnem domy rodinné domy bytové domy

106 91 87 1

byty byty v tom byty v tom byty byty slouzi

thrnem obydlené obydlené v rod. obydlené v byt. k rekreaci
domech domech

108 92 87 2 0

Sanci pro rozvoj uzemi jsou decentralizaéni trendy v oblasti bydleni, kdy zmé&ny migra¢niho salda
souviseji s narGstem cen bydleni a pozemk{ ve méstech. Dalsi pfileZitosti je potenciél (zejména
cenovy) stavajiciho domovniho fondu, dobra dopravni dostupnost mést (Kralupy nad Vltavou, Kladno,
Slany, Praha). Obec preferuje izemni rozvoj zejména pro bydleni.

- Rdmcova kvantifikace a ramcovy ¢asovy pribéh navrzeného rozvoje:

Je navrien mirné optimisticky rozvoj vychazejici z rGstového potencidlu Kladenska (kladné migracni

saldo 2-4 obyv. na 1000 obyvatel/rok).
Soucasny pocet obyvatel (1.1.2007):

283,



pocet obyvatel v rozvojovych lokalitdch (odhad): 47,
navrhova velikost (2020): 330.

- Hospodafstvi
Z hlediska ekonomiky se projevuji tradi¢ni vazby na sidla stfediskového vyznamu. Spadovost je
zaméfena zejména do Kralup nad Vltavou, Kladna a rovnéz do Slaného i Prahy. V misté jsou minimalni
celoro¢ni pracovni pfilezitosti, prevlada vyjizdka za praci (85%). Charakter izemi s pfevahou obytné
funkce se nebude ménit. | nadale bude prevladat vyjizdka za praci.
V obci je evidovano celkem 36 podnikatelskych subjektd (r. 2004). Podnikatelskou skupinou jsou
zejména: soukromi zemédélsti hospodafi se zaméfenim na rostlinnou vyrobu (obhospodaiovéni
polnosti) ¢i malochovy zvifat; podnikatelskym subjektem v zemédélstvi je Agrobos s.r.o. Slatina se
zaméfenim na zivocisnou vyrobu (prasnice se selaty, vykrm prasat); podnikatelé zabyvajici se
drobnou vyrobou - firma Ester s.r.o; osoby podnikajici ve sféfe obchodu a poskytovéni sluzeb pro
obcany (hospoda, prodejna).
Plochy vyroby jsou stabilizovédny a neni navrzen rozvoj s touto funkci. Ve shodé s navrzenymi
regulativy je mozno v obci umistovat nerusici zafizeni drobné vyroby, sluzeb, femesel a agroturistiky
tak, aby se mj. mohl obnovit tcel v souc¢asnosti nevyuzivanych objektl v zemédélskych usedlostech.

- Podpora cestovniho ruchu a rekreace
Uzemnim pldnem je navriena obnova plvodnich cest v ¢astech dnes intenzivné zemédélsky
obhospodaiovanych. Realizaci navrhu (véetné doprovodné liniové zelené) se zlepsi mj. prostupnost
krajiny pro pé&si turistiku. Uzemnim planem je navrZena mistni cyklotrasa.

- Vefejna dopravni a technicka infrastruktura

- Uzemi je z hlediska dopravni infrastruktury stabilizovano.

- V feSeném Uzemi neni dosud na dostate¢né trovni provadéna likvidace odpadnich vod. Tato
problematika a problematika posileni kapacity rozvodi el. energie je feSena izemnim planem (jsou
navriena zévaznd opatfeni pro optimalizaci zasobovani obce elektrickou energii).

- Resené uzemi je zahrnuto do zpracovaného Planu rozvoje vodovodi a kanalizaci Stfedoceského kraje
(PRVaK). Uzemnim plédnem je proveden navrh koncepce likvidace splaskovych odpadnich vod jejich
svedenim na vlastni navrhovanou COV v souladu s koncepci PRVaK. Je navriena koncepce oddilné
splaskové kanalizace. Splaskové vody budou svedeny pomoci nové budovanych fadd splaskové
oddilné kanalizace na COV a zde v souladu se zdkonem o vodach likvidovany. Dle v sou¢asnosti
rozpracované studie proveditelnosti (podklad 40 - téz. graficka pfiloha ¢.3) je navrzeno pouzit
kombinovaného systému gravita¢ni oddilné spladkové kanalizace s dil¢cim pfecerpavanim splaska.
Predpokléada se navrh tii cerpacich Sachet. Odpadni potrubi z COV bude zausténo do
Blevického rybnika.

Piedpokladané hodnoty parametri vypousténych vycisténych odpadnich vod z navrzené COV,
technologii vlastni COV detailné stanovi az dal$i pfipravovany stupefi projektové dokumentace
(ptjde o mechanicko biologickou COV moderniho typu).Sou¢asné bude nutné véas provést
posouzeni vlivu COV na recipient. .

Vypousténi odpadnich vod z téchto objektl i z nové COV musi spliiovat pozadavky nafizeni vlady
CR ¢ 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich
vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o
citlivych oblastech.

Zékladni bilance potieby pitné vody (pfedpokladané standardni vybaveni a statistické obsazenosti 3,1
obyv./1 b.j. pro névrh 47 EO) je stanovena dle pfilohy ¢.12 vyhl. 428/2001 Sb., soucasné jde o
hodnoty produkce splaskovych odpadnich vod pro navrh:

Navrh:

druh objektd/aktivit resp. druh smérné &islo ro¢ni pocet mérnych ro¢ni potieba
potieby vody potieby vody jednotek vody

byty (m3/rok na obyvatele) 65,0 44 3.055,0
primérna denni potieba vody (navrh) Qd 8,37 (m3/den)
maximalni denni potieba vody kd=1,5 Qmax d (Qd x kd) 12,55 (m3/den)
maximalni hodinova potieba vody kh=1,8 Qmax h (Qmax d x kh) 0,26 (I/s)

- Hygiena Zivotniho prostiedi, zdravé Zivotni podminky

Ochrana zdravi pfed ucinky hluku:

- Zdrojem hluku v feSeném tzemi je pfevainé automobilové doprava na silnicich IIl. tfidy

(komunikace s nizkou dopravni z&tézi - nescitané tGseky vozidel). Dle mistnich zkusenosti nejsou

silnice povazovany za zdroj hluku s nepfiznivymi ucinky na obyvatele sidla.

- Stavebni Gfad si mdze u staveb pro obytné ucely navrhovanych podél silnice lll. tfidy vyZzadat

provéfeni, zda budou dodrzeny limity hluku dle zakonnych norem a provédécich piedpisd.

V pfipadé, ze se potvrdi piekro¢eni povolenych limitd hluku, je tfeba navrhnout takova technicka

opatreni, aby byly splnény pozadavky na ochranu venkovniho a vnitiniho prostoru nové budovanych

staveb.

- Uzemnim plénem nejsou navrhovény plochy pro vystavbu vyznamnych zdrojt hluku.

- Stavby pro bydleni a rekreaci v zastavitelnych plochach sméji byt umistovdny pouze mimo ochranné
pasmo silnic.

Ochrana ovzdusi:

- V tzemi obce musi byt dodrzovana uroveri znecisténi ovzdusi tj. hodnoty imisnich limit, meze
tolerance a cetnost piekroceni pro jednotlivé znecistujici latky véetné respektovani emisnich stropt.
Lze konstatovat, Ze kvalita ovzdusi v oblasti Blevic se v sou¢asné dobé nelidi od celostatniho stavu a
nepfedstavuje limit pro rozvoj obce.

Na Gzemi obce nejsou evidovéany zvlast velké, velké ani stfedni zdroje znecistovani. Obec je plosné
plynofikovana.

STL plynovodni sit bude rozsifena do lokalit zastavby. Navrzené zastavitelné plochy budou mit,
vzhledem ke své funkci a rozsahu zanedbatelny vliv na imisni koncentrace latek znecistujicich
ovzdusi.

Radonové nebezpedi:

Z hlediska radonového nebezpedi je zajmové Uzemi pievainé v piechodné az stiedni kategorii indexu
geologického podlozi. Sfedni kategorie radonového indexu je v pfevazujici mife sledovana rovnéz

v rdmci samotného sidelniho utvaru Blevice.

V lokalitach uréenych pro zastavbu bude v ramci projektové pripravy proveden detailni radonovy
prizkum a pfipadné ucinéna opatieni k eliminaci pronikani radonu z geologického podloZi do

budov.




- Ochrana urbanistickych a archltektomckych hodnot
Ves je stiedovékého plivodu. Prvni pisemna zminka pochazi z roku 1282. Cést patfila kapitule
VlySehradské, cast klasteru sv. Jifi. pozdéji se dostala ke statku ve Zvolenévsi.
Ves se rozkladd v mensim, pomérné ¢lenitém miskovité utvafeném adoli. Hluboky dolik se necekané
~propada” z okolni nahorni roviny, takze je ves vii¢i svému bezprostfednimu okoli dobfe schovana.
Centralnim urb. Gtvarem je néves nepravidelného tvaru do které se obraceji zemédélské usedlosti. Na
okraji spodni ¢asti se nachazi fragmenty dnes spofe vyuzivaného hospodaiského dvora. Uprostied
ndvsi stoji navesni kaple. Od néavsi smérem vzhiru do svahu paprscité vybihaji strmé stoupajici uli¢ky

obklopené stavbami domkaiského charakteru. Domy stoji na pozemcich prevainé volné, v nékterych

partiich starsi zastavby se jednd o dvojdomy. Mistni komunikace déli tzemi novodobého intravilanu

na kvadranty pfijemného méfitka. V obdobi po druhé svétové vélce byl v zapadni okrajové poloze

sidla postaven areal zemédélského druzstva a rozvinula se ob¢anska vybavenost v obci

(samoobsluha, sportovni plocha). Sou¢asnou vystavbu charakterizuji zejména izolované rodinné

domy. “Krychlové” objemy téchto objektl vsak nekoresponduiji s velikosti stavebnich parcel ani
s razovitosti venkovského sidla.
Uzemnim planem je kladen ddraz ochranu tradi¢nich urbanistickych a architektonickych hodnot sidla,
ochranu sidelni zelené. Zastavba v zastavitelnych plochach bude prostorové dopliiovat stavajici
strukturu venkovského sidla. Pro nejvétsi zastavitelnou plochu je déna podminka provéfeni izemni
studii.

- Ochrana pfirody a krajiny
(viz. téZ graficka pfiloha ¢.1)
Uzemi je charakterizovédno jako kombinace plocheho krajinného reliéfu v okrajovych polohach W, ), 7)
s vyraznymi svahy viesmérné expozice ve stfedni - snizené ¢asti feSeného uzemi. Udolnice oZivuji
drobné vodotece. Primérna nadmoiska vyska v feSeném Uzemi se pohybuje mezi 287m n.m. -
214mn.m. Z hlediska krajinotvornych zplisob vyuzivani se jedna o kulturni krajinu, kde zakladnim
krajinotvornym cinitelem je zemédélstvi a lesni hospodafistvi. Pfevazujici ¢ast zemédélské puady tvofi
puda ornd, v mensi mife jsou zastoupeny trvalé travni porosty. Intenzivné zemédélsky vyuzivana je
zejména zapadni rovinata cast katastru vcetné okrajovych ¢asti - jih, vychod. Polni cesty jsou ¢asto bez
doprovodné liniové zelené. Intenzifikace zemédélstvi zde béhem uplynulych dvou staleti zapficinila
postupny zanik vétsiny pfirodé blizkych prvk( (louky, meze) i stop historického vyvoje krajiny. Lze
tedy konstatovat nizky stuperi ekologickeé stability krajiny.
Uzemnim planem je kladen daraz na zachovani a rozvo; pfirodnich a krajinnych hodnot v uzemi.
Je vymezen systém USES - navriené prvky vyznamné posili ekologickou stabilitu.
Stavajici systém krajinné zelené je doplnén navrhem novych vegetacnich prvkd - liniové doprovodne
zelené podél navrzenych cest. Uzemnim planem je podpofeno zachovani stop historického vyvoje
krajiny - obnova vedeni cestni sité v krajiné. Realizaci ndvrhu (v¢etné doprovodné liniové zelené) se
zlepsi prostupnost krajiny a zvysi rozmanitost (diverzita) krajiny. Zaroveri se zajisti pfistup k
zemédélsky obhospodafovanym pozemk(m - polni trati. Navrzené cesty v¢etné doprovodné liniové
zelené se zacleni do systému protierozni ochrany jako technické opatieni.

USES

Podle zdkona ¢.114/1992 Sb. se ochrana pfirody a krajiny zajistuje dale ochranou a vytvofenim
tzemnich systému ekologické stability (USES) krajiny. Ty pfedstavuji u¢elové propojeni ekologicky
stabilnich ¢asti krajiny do funkéniho celku s cilem zachovat biodiverzitu pfirodnich ekosystému a
stabiliza¢né pUsobit na okolni antropicky narusenou krajinu.

Uzemni systém ekologické stability je tedy predpokladem zachrany genofondu rostlin, zivocichd i
celych ekosystémi a zaroven nezbytnym vychodiskem pro ozdravéni krajinného prostfedi a uchovani
viech jeho uZite¢nych funkci. USES je tvofen biocentry a b|okor|dory Ekostabiliza¢ni plsobeni na
okolni krajinu zprostfedkovavaji rovnéz interakéni prvky (na lokalni urovni, obvykle liniového
charakteru). USES je postupné navrhovén na tiech navzajem provéazanych hlerarchlckych trovnich -
nadreglonalm reglonalm a lokalni (mistni). Lokalni USES v sobé& zahrnuje i systémy nadfazené, aZ na
této urovni lze sit navzdjem propojenych ekologicky cennych ¢asti pfirody povazovat za skute¢ny
systém.

Zapracovanim do UPD obce dojde k rozvoji a ochrané hodnot feseného uzemi, coZ predstavuje
Gcelové propojeni ekologicky stabilnich ¢asti krajiny do funkéniho celkuy, s cilem ekostabiliza¢n&
pusobit na antropicky rusenou krajinu, pfi zachovani biodiverzity ph’rodnich ekosystémd.

Biocentrum je krajinny segment, ktery svou velikosti a stavem ekologickych podminek umozniuje
dlouhodobou existenci druht plané rostoucich rostlin, volné Zijicich zivocicht a jejich zdroju.
Biokoridor je krajinny segment, ktery propojuje mezi sebou biocentra zplisobem umozniujicim migraci
druht bioty, véetné vymény genetické informace v ramci populace.

Viechna biocentra a biokoridory maji v feseném tzemi lokalni charakter. Prvky USES navrzené k
zaloZeni jsou zafazeny do navrhu veiejné prospésnych opatieni (VU) ve smyslu § 170 stavebniho
zakona.Biokoridory funkéni jsou vedeny pies pozemky urcené k plnénl' funkci lesa, ostatni plochy
(krajinna zeler), podél komunikaci, prlkopu polnich cest a mezi, vyjimec¢né pies zemédélské
pozemky. Sitka lokalniho biokoridoru mé& minimalni parametry 15 m. Lokalnich biocentrum je
vymezeno na plose min. 3 ha. Prvky navrzené k zalozeni jsou lokalizovény do ¢asti dnes intenzivné
zemédélsky obhospodafovanych - zapadni ¢ast feSeného uzemi a okrajové casti (jih, vychod).

Popis biocenter (BC) a biokoridord (BK) v feSeném tzemi:

BC 258 Biocentrum navrzené k zalozeni - rozloha 3 ha.
Popis: ornd pulda.
Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BC 259 Biocentrum funk¢ni - rozloha 3 ha.
Popis: lesni pozemky, habrové doubrava na piscich.
Navrh opatieni: péstebni zdsahy sméfovat k postupnému snizeni zastoupenych
jehli¢nand. Cilovy stav - lesni spoleéenstvi habrové doubravy.

BK 643 Biokoridor navrzeny, délka v feSeném Gzemi 100 m.
Popis: orné puada.
Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BK 648 Biokoridor funkéni, délka v feSeném tGzemi 1 400 m.
popis: lesni pozemky.
Navrh opatieni: hospodafeni smérovat k obméné druhové skladby. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BK 666 Biokoridor navrzeny, délka v feSeném tzemi 560 m.
Popis: orna plda.
Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BK 669 Biokoridor navrzeny, délka v feSeném Gzemi 300 m.
Popis: orné puada.




Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BK 667 Biokoridor ¢ast funkéni (1000 m), €ast navrzena k zaloZeni (500 m).
Popis: lesni pozemky, habrovéd doubrava na piscich, pastviny a strané s rozptylenou
zeleni, ornd plda.
Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

BK 670 Biokoridor ¢ast funkéni (660 m), ¢ast navrzena k zalozeni (240 m).
Popis: lesni pozemky, orna ptida.
Navrh opatieni: zatravnit a nasledné zalesnit ornou ptdu. Cilovy stav - lesni
spolecenstvi habrové doubravy.

Chrénéna Gzemi pfirody
- V ramci ochrany pfirody jsou v izemi evidovany tyto pamatné stromy :

parc. drevina popis lokality

¢islo poz.

345/1 dub letni u Blevického rybnika
266 34 dubli letnich u Blevického rybnika

Pamatny strom je zakazdno poskozovat, nicit a rusit v jejich pfirozeném vyvoji; jejich oSetfovani je
provadéno se souhlasem organu, ktery ochranu vyhlasil.

V ochranném pasmu pamatného stromu neni dovolena zadné pro pamatny strom skodliva ¢innost
napf. vystavba, terénni Gpravy, odvodiiovéni apod.

pozn.: ve vykresech neni OP pamatnych strom( vzhledem k pfehlednosti a méfitku vyznaceno.

- Déle je v uzemi registrovany vyznamny krajinny prvek - reg. ¢. 9 (vyhlaseny v r. 1994): “smiSena
zelen s remizy s vyskytem hlavacku jarniho”. VKP se nachazi na poz. parcelach ¢islo 333/8, 333/13,
333/12, 333/6.

- Z ustanoveni § 3 odst. b) zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny vyplyva, ze
vyznamnymi krajinnymi prvky jsou automaticky (v pfipadé feSeného uzemi obce Blevice) lesy,
vodni toky, rybniky a Gdolni nivy.

Vodni toky a dila

Vyméra katastralné evidovanych vodnich ploch v feSeném tzemi ¢ini pouze 1,1966 ha.

Hlavnim odvodiiovacim tokem v tizemi je Blevicky potok, s navazujicimi pfitoky charakteru “ob¢asné”
vodotece. Horni ¢ast potoka (v kontaktu s intravilanem sidla) je zatrubnéna a plni funkci oddilné
destové kanalizace.

Vodohospodaiské poméry zde v relativné malé mite ovliviiuji plosna odvodnovaci zafizeni,
nachdazejici se na zemédélské pudé.

Hydrologické ¢lenéni tokl (viz. graficka pfiloha ¢.1):

- hydrologické pofadi 1 - 12 - 02 - 044 (vétSina katastralniho uzemi) - Blevicky potok

- hydrologické pofadi 1 - 12 - 02 - 034 (jizni okrajova cést katastralniho tzemi)

- hydrologické pofadi 1 - 12 - 02 - 036 (jihozapadni okrajova cést katastralniho uzemi)

- hydrologické pofadi 1 - 12 - 02 - 045 (zdpadni okrajova cést katastralniho Gzemi)

Jedinym vodnim dilem v feSeném Gzemi je Blevicky rybnik (uméla vodni naddrz) - poz. €. 324, rozloha
6 420 m2. N&drZ je napdjena z katastralné neevidovanych drobnych vodotedi prochézejicich pfevazné
pfes lesni pozemky. Rybnik je odvodiiovén do sousedni vodotece - Blevického potoka.

Uzemnim planem jsou stévajici vodni plochy respektovany jako vyznamny krajinny prvek.

Uzemi s nepfiznivymi inZenyrsko-geologickymi poméry:
(viz. graficka pfiloha ¢.2)

- V zdjmovém uzemi jsou evidovana tato poddolovana uzemi:

id. ¢ nazev lokality surovina projevy rozsah rok

2026 Kole¢ paliva - system 1985
2050 Blevice paliva - system 1985
2067 Otvovice paliva - system 2002

Plochy poddolovanych uzemi je mozno charakterizovat jako uzemi s nepiiznivymi inZenyrsko-
geologickymi poméry ve smyslu § 13 zakona ¢.62/1988 Sb., v platném znéni. Pfi realizaci stavby na
poddolovaném tzemi je nutny barisky posudek a doporucule se postup podle CSN 73 0039
“Navrhovéni objektt na poddolovaném tzemi".

Do poddolovaného tzemi ¢. 2050 spadé cely sidelni utvar Blevice a tudiz i navrZené zastavitelné
plochy a plochy piestavby.

- V zdjmovém Gzemi jsou evidovéna tato hlavni dilini dila - Sachty:

id. ¢. nazev lokality okres lokalita mapa surovina
14922 dal Anna Kladno Blevice 1223 uhli ¢erné
13298* jama Emilia Kladno Otvovice 1223 uhli ¢erné

pozn*) nachazi se v k.4. Otvovice - bezpecnostni pasma vSsak mohou zasahovat i do feSeného Gzemi

Lokality je mozno charakterizovat jako Gizemi s nepfiznivymi inZenyrsko-geologickymi poméry. Pfi
zabezpecovani zajisténi DD nebo jejich likvidace se postupuje dle platného provadéciho pfedpisu
MZP CR.

V blizkosti téchto ddlnich dél neni uzemnim pldnem navrhovana zadnéa vystavba, ani nové vedeni
dopravni ¢i technické infrastruktury.

Navrh feSeni poZadavkl obrany statu, poZarni ochrany a civilni ochrany
(viz. graficka pfiloha ¢.4)

Pozadavky obrany statu
Zajmy obrany statu nejsou dotceny. Pfi ¢innostech v obci budou dodrzeny vSeobecné zasady pro
Gzemni a stavebni ¢innost (projednéni s VUSS).

Pozadavky pozarni ochrany
Pozarni ochranu zajistuje jednotka hasi¢ského zachranného sboru vyjezdem z Kralup nad Vltavou
(4zemni plisobnost do 20 minut jizdy) a Kladna .




U Obecniho ufadu v Blevicich je umisténa vybavenda pozarni zbrojnice (v soucasnosti nevyuzivana).

Zasobovani pozarni vodou:

- Vefejny vodovod v Blevicich je zéroveri viceu¢elovym zdrojem pozarni vody (zbudovany
podzemni hydranty).

- Potfeba pozarni vody je rovnéz kryta moznymi odbéry z vodni nadrze - Blevického rybnika.

Pro lokality zastavby bude potieba vody pro haseni pozaru zajisténa z téchto uvedenych zdroj.

Pfi ¢Cinnostech v obci je tfeba dbat na trvalou pouZitelnost zdroji vody pro haseni pozérG. Dale

nesmi byt narusena funkce objektl pozarni ochrany a pozarné bezpecnostnich zafizeni.

Piistupové komunikace pro pozarni techniku jsou totozné se stavajicimi komunikacemi (plochy

vefejného prostranstvi).

Pozadavky civilni ochrany

V uzemi obce Blevice nejsou zndmy situace, pfi kterych by bylo nutné chranit dzemi pred

prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni.

Nejsou taktéz stanoveny zony havarijniho planovéni (v dosahu feSeného tzemi se nenachézeji

zatizeni jadernd, ¢i dalsi vyzadujici specifickou ochranu obyvatel).

V soucasnosti je varovani a vyrozuméni obyvatelstva zajisténo mistnim rozhlasem.

Z hlediska ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti je nutno pocitat s vyuzitim vhodnych

¢asti objektd jako improvizovanych ukrytl ke snizeni destrukénich, radioaktivnich, toxickych a

infek¢nich Gcinkd soudobych zbrani, pfipadné Gcinka pii havariich v miru.

Pro evakuaci osob jsou vyuZitelné prostory obecniho ufadu, ¢i sl u “ U Primast” v Blevicich.

Pro potieby plosné evakuace bude obec postupovat v soucinnosti s orgény civilni ochrany.

Materidl civilni ochrany skladovan neni. Material humanitarni pomoci mdze byt uloZzen na obecnim

Ufadu, pfip. na dalSich mistech ve vlastnictvi obce.

Dopravni cesty pro vyvezeni a uskladnéni nebezpec¢nych latek mimo zastavéna a zastavitelna Gzemi

obce jsou totozné se silnicemi Ill. tfidy.

Pro zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych G¢inkd

kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udaélosti jsou vhodné zejména Casti zafizeni vyroby se

souvislymi zpevnénymi plochami, resp. s rampami pro udrzbu vozidel, déle plocha stavajiciho
sportovisté mimo intravildn obce.

V feSeném uzemi nejsou skladovény zddné nebezpecné latky v rozsahu vyzadujicim pfijeti opatfeni.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii:

- Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné 15
I/den a obyvatele cisternami ze zdroje Libéchov, Spomysl a Vrafiany. Zdsobeni pitnou vodou bude
dopliiovdno balenou vodou. Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vefejného
vodovodu, z domovnich a obecnich studni (postup dle pokynd hygienika).

- Nouzové zasobovani elektrickou energii by bylo zajisténo mobilnimi zdroji pro vyrobu elektrické
energie v soucinnosti s orgédny civilni ochrany.

Bezodkladné pohiebni sluzby budou zajistény v rdmci vefejného pohfebisté v sousedni obci Kole¢

(¢ast v majetku obce Blevice).

ReSenym uzemim protékaji pouze drobné vodni toky, u kterych nebyla stanovena zaplavova Gzemi.

Mozna protipovodriova opatfeni jsou uvedena v kapitole e5) textové ¢ésti navrhu.

Pfi ¢innostech v obci je nutno respektovat pozadavky vyplyvajici z vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pfipravé

a provadéni kol ochrany obyvatelstva.

Limity vyuZiti stanovené v pravnich pfedpisech a spravnich rozhodnutich a ostatni limity
(jina omezeni)

Zplsob vyuziti uzemi:

2 Vlyplyvé z Gdajl katastru nemovitosti.

) Na plochach zemédélského padniho fondu jsou provedeny v malém rozsahu (2,3ha) plosné
meliorace - drendze, navazujici na recipient.

) Rozhodnuti stavebniho Gfadu: - rozhodnuti o umisténi stavby hydrogeologického

pozorovaciho vrtu na pozemku parc. ¢. 549/2 (pozn.:stavba se realizuje).

Ochrana pfirody a krajiny - chrdnénd tzemi pfirody:
- V rdmci ochrany pfirody jsou v Gizemi evidovédny tyto pamatné stromy:

parc. drevina popis lokality

¢islo poz.

345/1 Dub letni u Blevického rybnika

266 34 Dubd letnich u Blevického rybnika

pozn.: ve vykresech neni OP pamatnych strom( vzhledem k pfehlednosti a méfitku
vyznaceno.

- Registrovany vyznamny krajinny prvek - reg. ¢. 9 (vyhlaseny v r. 1994): “smisena zelen
s remizy s vyskytem hlavacku jarniho”. VKP se nachazi na poz. parcelach cislo 333/8, 333/13,
333/12, 333/6.

- Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou zde z hlediska izemné vymezitelnych limitd lesy, vodni
toky, rybniky (dle zék. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni).

Ochrana lesa (dle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich v platném znéni):
Dle §14, odst. 2, je tieba souhlas orgéanu stéatni spravy lest k dot¢eni pozemk{ do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod (dle zak. ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni):

- Spravci vodnich tok& mohou pfi vykonu spravy vodniho toku, pokud je to nezbytné nutné a po
predchozim projednani s vlastniky pozemkd, uzivat pozemkd sousedicich s korytem vodniho toku
(dle ustanoveni § 49 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni) do 6 az 8 m od biehové ¢ary
(dle vyznamu vodnich toka).

- Redené Gzemi je zafazeno do zranitelnych oblasti ve smyslu nafizeni vlady €. 103/2003 Sb.

Ochrana staveb (dle zdkona ¢. 50/1976 Sb. v platném znéni):

Ochranné pasmo okolo vefejnych pohiebist (hibitovl) se zfizuje v Sifi nejméné 100m (zédkon ¢. 256/
2001 Sb., o pohfebnictvi).

Stavebni ufad mzZe v tomto OP zakazat nebo omezit provadéni staveb, jejich zmény nebo ¢innosti,
které by byly ohrozovény provozem hibitova nebo by mohly ohrozit fadny provoz hibitova nebo jeho
dustojnost.

Ochrana pamétek (dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o st. pam. péci v platném znéni):
- V feSeném Uzemi se nachazeji tyto kulturni pamatky:
¢. 455 - aredl zZidovského hibitova
455/1 zidovsky hibitov
455/2 ohradni zed s branou
¢. 686 - Blevicky mohylnik




Ochrana technické infrastruktury - vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok:

Dle § 23 zédk. ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ¢ini ochranné pasmo fadl a stok do
pradméru 500 mm vcetné 1,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi ¢i stoky a ochranné pasmo
fadd a stok nad primér 500 mm je 2,5 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice potrubi ¢i stoky.

Na jiznim okraji fes. izemi se nachazi vodojem, pro ktery je stanoveno ochranné pasmo

vymezené hranici pozemku €. 115/2.

Ochrana technické infrastruktury - pro zdsobovdni elektrickou energii (dle zdkona ¢. 458/2000 Sb.):
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné je 7 m na obé strany od
krajnich vodi¢ (pro vodice bez izolace), ochranné pasmo elektrické stanice kompaktni a zdéné s
pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroveri NN je 2 m od stanice.

Pozn.: Takto definovand pasma se vztahuji prakticky pouze na nové zafizeni, nebot v § 98 zak. ¢. 458/
2000 se uvadi, Ze ochranna pasma stanovena podle dosavadnich pravnich pfedpist se neméni po
nabyti G¢innosti zdkona. Proto jsou ve vykresech vyznacena, u starsich zafizeni, ochrannd pasma dfive

uplatnéna.

Ochrana technické infrastruktury - pro zasobovani plynem (dle zékona ¢. 458/2000 Sb.):

Ochranné pasmo u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi
plyn v zastavéném Gzemi obce, je T m na obé strany od ptdorysu, ochranné pasmo u ostatnich
plynovodi a plynovodnich pfipojek je 4 m na obé strany od ptdorysu.

Ochrana technické infrastruktury - pro pfenos informaci:
Dle zdkona ¢. 151/2000 Sb. ¢ini ochranné pasmo podzemnich telekomunikaénich vedeni 1,5 m po
stranach krajniho vedeni.

Ochrana dopravni infrastruktury - pozemnich komunikaci (dle zakona ¢. 13/1997 Sb.):
Ochranné pasmo silnic Ill. tfidy (mimo souvisle zastavéna Gizemi): 15 m od osy vozovky.

d) Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi spolu s informaci, zda
a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi, popfipadé
zdiivodnéni, proc toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano

Zadani neobsahuje pozadavek na zpracovani vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi, proto (dle
§ 50 zdkona ¢€.183/2006 Sb.) vyhodnoceni vlivii na udrZitelny rozvoj tzemi neni soucasti navrhu tzemniho
planu.

Ze zéavéru zjistovaciho fizeni k ndvrhu zadani uzemniho planu Blevice podle § 10i zékona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi, ve znéni zakona ¢. 93/2004 Sb. vyplyva, Ze dokumentaci neni
nutno posoudit z hlediska vliv(i na Zivotni prostiedi (tzv. SEA).

e) Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledki navrhovaného feSeni na zemédélsky ptdni fond a
na pozemky urcéené k plnéni funkci lesa

el) Zemédélsky ptdni fond

Zakladni udaje:

Vyméry zemédélské pidy (podklad 7):

kat. uzemi orna p.(ha) zahrady(ha) ov. sady(ha) travni porosty (ha) celkem(ha)

Blevice 300,2287 6,7608 2,0064 12,8310 321,8269

Podil zemédélské pady v feSeném Gzemi (424,3145ha) &ini 75,85%, vyrobni podoblast R1-Repafskal.

Charakteristika ptd v feSeném tzemi (dle vyhlasky MZe ¢. 327/1998 Sb.):

Je odvozena z BPEJ zastoupenych v feSeném tzemi.

Klimaticky region:

kéd 1 symbol regionu T1
oznaceni regionu teply, suchy
suma teplot nad 10°C 2600 - 2800
pravdép. suchych veg. obdobi 40 - 60
vlahova jistota 0-2
pram. ro¢ni teplota °C 8-9
ro¢ni Uhrn srazek (mm) <500
Hlavni plidni jednotka:
01 Cernozemé modalni, ¢ernozemé karbonatové, na sprasich nebo karpatském flysi, ptdy stfedné
tézké, bez skeletu, velmi hluboké, pfevainé s pfiznivym vodnim rezimem
08 Cernozemé modalni a ¢ernozemé pelické, hnédozemé, luvizemé, popiipadé i kambizemé

luvické, smyté, kde dochazi ke kultivaci pfechodného horizontu nebo substratu na plose vétsi
nez 50%, na sprasich, sprasovych a svahovych hlindch, stfedné tézké i tézsi, prevainé bez
skeletu a ve vyssi sklonitosti

20 Pelozemé modalni, vyluhované a melanické, regozemé pelické, kambizemé pelické i
pararendziny pelické, vidy na tézkych substratech, jilech, slinech, flysi, terciérnich
sedimentech a podobné, plidy s malou vodopropustnosti, pfevazné bez skeletu,ale i sttedné
skeletovité, casto i slabé oglejené

21 Pady arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipaé i fluvizemé na
lehkych, nevododrinych, silné vysusnych substratech

22 Pady na mirné tézsich substratech typu hlinity pisek nebo pis¢ita hlina s vodnim rezimem
ponékud pfiznivéjsim.

30 Kambizemé eubazické az mezobazické na svahovindch sedimentarnich hornin - piskovce,
permokarbon, flys, sttedné tézké leh¢i, az stredné skeletovité, vlahové pfiznivé az sussi

39 Litozemé modalni na substratech bez rozliseni, s mélkym drnovym horizontem s vychozy
pevnych hornin, zpravidla 10 az 15 cm mocnym, s nepfiznivymi vldhovymi poméry

40 Pady e sklonitosti vy$si nez 12 stupiili, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery, regozemé,

¢ernozemé, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stiedné tézké leh¢i az lehké, s rGznou
skeletovitosti, vlahové zévislé na klimatu a expozici
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60 Cernice modalni i ¢ernice modalni karbonatové a éernice arenické na nivnich uloZeninach,
sprasi i sprasovych hlinach, stfedné tézké, bez skletu, pfiznivé vldhové podminky az mirné
vih¢i

Kombinaéni ¢islo:

00 rovina s moznosti vzniku plosné vodni eroze - vdesmérna expozice - bez skeletu - hluboké

10 mirny svah slabé ohrozeny erozi - vSesmérna expozice - bez skeletu - hluboké

11 mirny svah slabé ohrozeny erozi - vSesmérna expozice - bez skeletu az slabé skeletovité -
hluboké az stfedné hluboké

12 mirny svah slabé ohrozZeny erozi - vSesmérna expozice - slabé skeletovitost - hluboké

39 mirny svah slabé ohroZeny erozi - severni expozice (SZ -SV) - proménlivé skeletovitost -
proménliva hloubka pldy

40 stfedni sklon - vSesmérna expozice - bez skeletu - hluboké

50 stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu - hluboké

51 stfedni svah mirné az stfedné ohrozeny vodni erozi - severni expozice - bez skeletu az
slabé skeletovité - hluboké az stfedné hluboké

89 pfikry svah vyrazné ohrozeny erozi az sraz s extrémni vodni erozi - jizni expozice -
proménliva skeletovitost - proménlivd hloubka pady

99 prikry svah vyrazné ohrozeny erozi az srdz s extrémni vodni erozi - severni expozice (SZ -SV) -

proménliva skeletovitost - proménliva hloubka pady

Ochrana ZPF:

Pro jednotlivé BPEJ v feSeném Gzemi je uveden stuper pfednosti v ochrané dle metodického pokynu
MZP ze dne 1.10.1996 ¢.j. OOLP/1067/96:

BPEJ I. tfidy ochrany: 1.01.00 1.60.00
BPEJ Il. tfidy ochrany: 1.01.10 1.08.10
BPEJ IV. tfidy ochrany: 1.30.11 1.08.40 1.08.50 1.30.51 1.20.11
BPEJ V. tfidy ochrany: 1.40.99 1.39.39 1.21.12 1.22.12 1.40.89

V Uzemi jsou pievainé zastoupeny tyto BPEJ: 1.01.00, 1.01.10 - vyssi produk¢ni potencial, 1.21.12,

1.22.12 - nizsi produkéni potencial.

Ochrana zemédélské piady pied erozi:

Pfi posuzovani, navrhovéni provadéni opatieni k ochrané zemédélské plidy pfed negativnimi
dasledky vétrné a vodni eroze se postupuje dle CSN 75 4500 (Protierozni ochrana zemédélské
pudy). Protierozni ochrana se navrhuje jako soubor opatieni organizacnich, agrotechnikych a
technickych. Resi se zejména jako_souéast komplexnich pozemkovych dGprav.

Resené Uzemi je zafazeno do zranitelnych oblasti ve smyslu Nafizeni Vlady CR ¢. 103/2003 Sb.
Mezi pGdy ohrozené vodni erozi (podle Nafizeni Vlady CR ¢. 103/2003 Sb.) v feSeném Uzemi spadaji:
- pudy se sklonitosti 7°- 12° - BPEJ IV. tfidy ochrany 1.08.40; 1.08.50;

- pldy se sklonitosti > 17° - BPEJ V. tfidy ochrany 1.40.99; 1.40.89.

Jedna se o pldy ve stiedni ¢asti feSeného uzemi (lokalita Pod vinem a Na Okrouhlici) a v severni
okrajové casti feSeného tGzemi. V téchto lokalitach zistaly zachovany ve velké mife plivodni remizy,
maloplosné lesni fragmenty a meze. Plochy pld ohrozené vodni erozi jsou zobrazeny ve vykresové
¢asti C odlivodnéni.

Zemédélsky subjekt hospodafici na zemédélské pidé se musi fidit vySe citovanym vlddnim
nafizenim (napf. provadéni vhodnych agrotechnickych opatieni apod.).

Narzené feSeni:

Zdivodnéni navrhovaného feseni:

Reseni UP predpokldada umisténi nové zastavby v okoli soucasné zastavéného tizemi obce, nikoliv ve
volné krajiné. Zastavba bude souviset se stavajicim urbanizovanym tuzemim. Rozvojové lokality uréené
pro zéstavbu logicky rozvijeji urbanistickou strukturu sidla a jsou z hlediska zajisténi dopravni ¢i
technické obsluhy efektivni.

Navrhem nejsou dotceny areély a objekty zemédélské prvovyroby (ty vsak musi spliiovat dalsi
podminky vyplyvajici z obecné platnych pravnich ptedpist).

UP respektuje stavajici systém ucelovych komunikaci a navrhuje obnovu cestni sité - opatieni
nestavebni povahy N2, N3.

Uzemnim planem jsou dany podminky pro pro zvy3eni ekologické stability izemi - navrh prvka USES.

Vyhodnoceni disledkd rozvojovych lokalit z hlediska ovlivnéni hydrologickych a odtokovych pomérd
v Uzemi (viz. téZ grafickd pfiloha ¢.1):

Vyhodnoceni je provedeno ve vztahu k pfislusnym dil¢im povodim dle vodohospodaiské mapy.
Navrzenymi rozvojovymi lokalitami nedojde k podstatné zméné v hydrologickych a odtokovych
pomérech, navrh pfedpokladéa zejména feseni likvidace srazkovych odpadnich vod v rdmci
pfedmétnych lokalit pfevainé vsakem.

V pfipadé navrzeného systému kanalizaci plati u vSech rozvojovych lokalit, Ze odvod odpadnich vod
bude fe3en v ramci stavajiciho dil¢iho povodi tj. CHP 1 - 12 - 02 - 044.

Navrhovany zabor ZPF:

tab. 1 - ZASTAVITELNE PLOCHY A ZABOR ZPF

katastralni tzemi ozn. zastavitelné plochy celkova plocha (ha) z toho ZPF (ha)
Blevice Z1 0,4776 0,4600

Z2 2,8360 2,6824

Z3 0,2061 0,2061

Z4 0,7220 0,7170

Z5 0,0540 0,0540
celkem 4,2957 4,1195

tab. 2 - SOUPIS POZEMKU ZEMEDELSKE PUDY DLE ZASTAVITELNYCH PLOCH

katastr. azemi cislo orna ptada zahrady trvalé travni zemédélska
zast. plochy a sady porosty puda
kat.c. ha kat.c ha kat.c. ha celkem ha
Blevice Z1 409/42 0,2600
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409/39 0,200 0,4600

Z2 295/11 0,0069
295/3  0,6555

291/11 0,1700

291/14 0,5000

291/16 0,1500
291/1 1,2000 2,6824
Z3 17/2 0,2061 0,2061
Z4 54/2 0,2000
54/3 0,2000
103/7  0,2370
55/1 0,0800 0,7170
Z5 319/1 0,0540 0,0540
celkem 2,4800 0,9485 0,6910 4,1195
tab. 3 - BONITACE KULTUR ZEMEDELSKE PUDY A JEJICH ZARAZENI DO DILCICH POVODI DLE PLOCH
katastralni uzemi cislo diléi povodi BPEJ vyméra ha stupeii pfednosti
zast. plochy v ochrané
Blevice Z1 1-12-02-044 1.01.00 0,4517 |
1-12-02-044 1.30.11 0,0083 1\
Z2 1-12-02-044 1.30.11 1,7932 vV
1-12-02-044 1.01.10 0,8892 ]
Z3 1-12-02-044 1.01.10 0,2061 ]
Z4 1-12-02-044 1.01.10 0,7170 ]
Z5 1-12-02-044 1.60.00 0,0540 |
celkem 4,1195
tab. 4 - SOUHRNNY PREHLED STRUKTURY PUDNIHO FONDU DLE ZASTAVITELNYCH PLOCH
cislo funkeni vyméra zemédélské pudy z toho I. a Il. stupeni investice zastavéna
zast. plochy vyuZiti (ha) pfednosti v ochrané do pudy plocha
(navrh) celkem zastav. nezast. celkem zastav. nezast. cca (ha)
Z1 BV 0,4600 0,4600 - 0,4517 0,4517 - 0,3300 0,0600
Z2 BR 2,6824 2,6824 - 0,8892 10,8892 - - 0,3000
73 BR 0,2061 0,2061 - 0,2061 0,2061 - - 0,0200
Z4 BV 0,7170 0,7170 - 0,7170 0,7170 - - 0,1000
Z5 Tl 0,0540 0,0540 - 0,0540 0,0540 - - -
celkem 4,1195
Zkratky pro funk¢ni vyu7ziti:
BV - plocha smiSena obytna (venkovska) ; BR - plocha bydleni (rodinné domy); Tl - Plocha technické
infrastruktury.
e2) Pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Zakladni udaje:

RozloZeni lesti v izemi, lesnatost:

Vétsi lesni celky jsou soustiedény do morfologicky exponovanéjsich poloh v zap. ¢asti feSeného
tzemi. Ve stiedni ¢asti se nachdazi fada maloplosnych lesnich fragmentd - remizd, plnicich zejména
puadoochranou funkci. Lesnatost v feSeném tzemi ¢ini 17,87%. (75,8228ha PUPFL ).

Rozsah pozemk uréenych k plnéni funkci lesa:

Zahrnuje skute¢né pozemky uréené k pInéni funkci lesa ve smyslu ustanoveni §3, odst. 1, pism. a) a
b) zak. ¢. 289/95Sb, o lesich.

V feSeném tzemi se nevyskytuje chatovd nebo sportovni zéstavba na lesnich pozemcich, bez jejich
odnéti pInéni funkci lesa (pomoci institutu odlesnéni), podle dfive platnych predpist.

Piirodni lesni oblasti, OPRL:

Lesy v feSeném uzemi spadaji do pfirodni lesni oblasti 9 - Rakovnicko-Kladenska (&ast c).

Réamcové zasady pro hospodaieni pro jednotlivé PLO jsou stanoveny v oblastnim planu rozvoje lest
OPLR. Platnost OPRL od 20.4.2001 - do roku 2020.

Lesni hospodaiské celky - LHC .
Lesy nélezi do LHC Mélnik (kéd 101 000) - Lesy CR a do LHO Mélnik (kéd 101 802) - lesy soukromé
véetné obecnich.

Funkéni potencial, deklarované funkce:

- Lesy v feSeném Uzemi ¢aste¢né spadaji do poddolovanych tzemi.
- Na PUPFL se nachazi kulturni pamatka - Blevicky mohylnik.
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Opatieni ochrany, kategorizace lesa:

Lesy v feSeném uUzemi jsou zahrnuty do pasma “D” z hlediska ohrozeni imisemi (nejnizsi pasmo
ohrozeni D- 60+).

Lesy v feSeném Uzemi patii pfevazné do kategorie lest 1 - lesy hospodaiské.

Dale je v Uzemi evidovano Sest maloplosnych fragment lest spadajici do kategorie lest 2 - lesy
ochranné (vyskytujicich se na mimofadné nepfiznivych stanovistich).

Vymezeni cilovych hospodaiskych soubort, typologicka skladba:

Mezi zkladni cilové hospodaiské soubory v feSeném tGzemi patii:

¢.01 - pro lesy ochranné

¢.13, 21, 23, 25, 29 - pro lesy hospodaiské

Soubory lesnich typ jsou vymezeny lesnim vegeta¢nim stupném a edafickou kategorii.

Lesy v feSeném Uzemi spadaji pfevaziné do 1. vegetac¢niho stupné a 2. vegetac¢niho stupné.
Doporucena cilova skladba dfevin je diferenciovana dle cilovych hospodaiskych soubort dle pfilohy
¢. 4 k vyhldsce ¢. 83/1996 Sb., a je upifesnéna dle OPRL v platnych LHP. Z hlediska typologie
pievlddaji bukové a habrové doubravy.

Navrhovana opatieni a vyhodnoceni piredpokladdanych disledka:

V feSeném Uzemi neni navrZena chatova nebo sportovni zastavba na lesnich pozemcich, proto nejsou
v této oblasti navrzena zadna opatieni.

Lesni plochy nejsou tzemnim planem navrhovany.

Vyhodnoceni pozadavkl na zébory pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa:

Navrzenym fesenim nedochazi k odnéti PUPFL - Uzemnim planem nejsou navrzeny rozvojové lokality
na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa. Na téchto pozemcich nejsou tizemnim planem
vymezeny vefejné prospésné stavby.

Ochrana lest:
Dle § 14, odst. 2, zékona ¢. 289/1995 Sb., v platném znéni, je tfeba souhlas organu statni spravy lest i

k dotéeni pozemk( do vzdéalenosti 50 m od okraje lesa.

Do této vzdalenosti zasahuji Gizemnim planem navriené zastavitelné plochy 72, 73, 74, 25 (COV) a
prestavbové plochy P1 a P2 (okrajové). Lesni pozemky jsou v kontaktni poloze se zastavitelnou
plochou Z2 a pfestavbovou plochou P1. Uzemnim pldnem je déna podminka respektovani téchto
lesnich pozemkd.
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